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Procedura diagnostyczna klimatyzacji i ogrzewania X300 i X308:

● zagrzej silnik do temperatury roboczej
● wyłącz zapłon
• przytrzymując jednocześnie przycisk RECIRC (obieg zamknięty) i AUTO włącz 

zapłon, nie uruchamiaj silnika
• sterownik wejdzie w tryb diagnostyczny, wszystkie sprawne diody LED i segmenty 

wyświetlacza LCD zaczną migać
• naciśnij AUTO żeby wyświetlić kody błędów
• przyciskiem FACE (nawiew na twarz) przeglądasz maksymalnie 5 kodów naraz
• kombinacją przycisków FACE  i ogrzewanie tylnej szyby kasujesz wszystkie 

błędy
• przyciskiem RECIRC przechodzisz do trybu testowego
• w trybie testowym naciskasz nawiewy i sprawdzasz ich działanie
• wyłączając klimę poprzez przyciśnięcie gałki wychodzisz z trybu 

diagnostycznego/testowego 

Kod Opis Przyczyna
0 Panel działa prawidłowo W pamięci nie ma żadnych błędów, poczekaj 

30 sekund na auto-test systemu
11 Czujnik temperatury wnętrza (z 

aspiratorem)
Przerwa lub zwarcie w obwodzie czujnika 
temperatury  (panel nie przechowuje w 
pamięci informacji o przerwie lub zwarciu w 
obwodzie silniczka aspiratora)

12 Czujnik temperatury zewnętrznej Przerwa lub zwarcie w obwodzie
13 Czujnik temperatury parownika Przerwa lub zwarcie w obwodzie
14 Wejście sygnału temperatury silnika Wyjście sygnału temperatury silnika z 

panelu wskaźników
15 Czujnik temperatury nagrzewnicy Przerwa lub zwarcie w obwodzie
21 Czujnik nasłonecznienia Przerwa lub zwarcie w obwodzie
22 Czujnik załączenia sprzęgła kompresora

(dotyczy tylko X300 V12)
Przerwa lub zwarcie w obwodzie; niski stan 
czynnika chłodzącego; niski stan oleju w 
kompresorze; luźny pasek wieloklinowy

23 Czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego Przerwa lub zwarcie w obwodzie; niski stan 
czynnika chłodzącego

24 Potencjometr różnicowy Przerwa lub zwarcie w obwodzie
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Kod Opis Przyczyna
31 Potencjometr lewej klapy recyrkulacji
32 Potencjometr prawej klapy recyrkulacji
33 Potencjometr bypass-a chłodnego 

powietrza
34 Potencjometr klapy odmrażania
35 Potencjometr klapy środkowego nawiewu
36 Potencjometr klapy nawiewu na stopy

Przerwa lub zwarcie w obwodzie sprzężenia 
zwrotnego potencjometru; 
W pewnych okolicznościach silnik może 
zatrzymać się poza dopuszczalnym 
zakresem.
2-3 krotne włączenie i wyłączenie zapłonu 
może rozwiązać ten problem.

41 Silnik lewej klapy recyrkulacji
42 Silnik prawej klapy recyrkulacji
43 Silnik bypass-a chłodnego powietrza
44 Silnik klapy odmrażania
45 Silnik klapy środkowego nawiewu
46 Silnik klapy nawiewu na stopy

Przerwa lub zwarcie w obwodzie silnika;
klapa nawiewu zakleszczona lub zacina się

Uwaga 1: przy temperaturze zewnętrznej poniżej 0 st. C system może wyświetlić kod 
23, ponieważ niska temperatura powoduje tymczasowy spadek ciśnienia w układzie. 
Analogicznie w temperaturze zewnętrznej powyżej 35 st. C system może wyświetlić kod 
23 z powodu chwilowego, nadmiernego wzrostu ciśnienia w układzie.

Uwaga 2: jedynie wystąpienie błędów opisanych przez kody 11, 12, 13, 14, 15, 21 jest 
sygnalizowane (po każdorazowym włączeniu zapłonu) napisem Error i sygnałem 
dźwiękowym.

Uwaga 3: jeśli podczas wyświetlania kodu w trybie diagnostycznym usłyszysz sygnał 
dźwiękowy, to oznacza, że jest to błąd aktualnie występujący w systemie. W przeciwnym 
wypadku oznacza, że panel pamięta błędy, które wystąpiły w przeszłości, ale nie zostały 
skasowane.

Inne symptomy, które mogą zaistnieć bez wyświetlenia żadnego kodu błędu:

Opis Przyczyna
Ogrzewanie nie działa Układ chłodzenia zapowietrzony;

Elektryczna pompa wody nie działa;
Zawór wodny zacięty w pozycji zamkniętej;
Uszkodzony termostat

Jeden z nawiewów nie otwiera się lub nie 
zamyka

Zerwane cięgno

Słaby nawiew Nieprawidłowe działanie silników nawiewu 
(np. spalony bezpiecznik)

Opracowanie techniczne: jagoholic@wp.pl
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